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MAPPING &
GIS

NIEZWYKLE WYTRZYMAŁY
KOMPUTER POLOWY



CHCNAV · LT700

Odporny na warunki atmosferyczne Tablet LT700 Android zwiększa wydajność prac w różnych dziedzinach
i zastosowaniach pomiarów mobilnych.  Mając 8-calowy, łatwo widoczny w pełnym słońcu  ekran, LT700
doskonale wyświetla tabele pomiarów GIS,  złożone mapy rastrowe i wektorowe oraz zdjęcia wysokiej
rozdzielczości

W przeciwieństwie  do urządzeń konsumenckich , przemysłowy projekt  L700  umożliwia pracę cały dzień
w najtrudniejszych warunkach. Chroniony przed kurzem, deszczem, ekstremalnymi temperaturami oraz
incydentalnymi upadkami z wysokości 1,2 m,  LT700 zawsze bezpiecznie przechowuje Twoje dane. LT700

PROFESJONALNE

GIS
ZBIERANIE DANYCH

to idealne narzędzie do wymagających zastosowań w leśnictwie, ochronie środowiska., firmach sieciowych.

Bateria Li-ion 8,000 mAh

Zintegrowany moduł GNSS o wysokiej czułości

pomiaru pozycji nawet w trudnych warunkach.

Obsługiwany przez system operacyjny  Android 8.1

Posiada certyfikat   GMS   (Google   Mobile   Service).

LT700 obsługuje większość głównych profesjonalnych

aplikacji do pomiarów i zbierania danych GIS dostępnych

na Google Play.

NORMA IP67

POMIARY GNSS

APLIKACJI GIS
Cienki i lekki : 235 mm x 146 mm x 13 mm,

waga  560 g.

Poręczny i wszechstronny komputer   polowy LT700
jest doskonałym narzędziem dla wykonującego pomiary

operatora. Żywy i ostry obraz  na 8-calowym ekranie

o jasności 450 cd/m2 umożliwia pracę i wizualizację
danych  nawet w słoneczny, jasny dzień.

Wbudowany procesor octa-core 2.2 GHz CPU i dual SIM

Wyświetla mapy i arkusze danych bez żadnych opóżnień.

Modem GSM typu Dual SIM zapewnia niezawodną
i szybką komunikację operatora z biurem i innymi

pracownikami w terenie.

(GPS / GLONASS / BDS / SBAS) dostarcza niezawodnego

Profesjonalny moduł  GNSS

DŁUGI CZAS PRACY

BEZPROBLEMOWA PRACA

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Odporność na złe warunki atmosferyczne, gumowy zderzak
z miękkimi rogami i długi czas pracy baterii  umożłiwiają

 LT700 nieprzerwane wykonywanie pomiarów przez cały
dzień w każdych okolicznościach



CHCNAV · LT700

RUGGED 8-INCH
ANDROID TABLET

W KAŻDYM MIEJSCU
POMIARY W KAŻDYM CZASIE,



599 Gaojing Road, Building D,

Shanghai, 201702, China ，

 +86 21 54260273 

System

Android TM 8.1 GMS certified

RAM

ROM 64 GB

72

1920 x1200

Corning   Gorilla  Glass 3

16 MP

® ®

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth Bluetooth  4.1

USB Type C, OTG (support hot plug)

GSM: 850/900/1800/1900
WCDMA: B1/B2/B5/B8
FDD-LTE: Band1/Band3/Band4/Band5/
Band7/Band8/Band17/Band20/Band28

8000 mAh

3.8 V

12 h

5.5 h

NFC; G-Sensor; Light Sensor; E-Compass; Gyroscope

™
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System operacyjny

Procesor

Porty pamięci Karta micro SD do 128 GB

Ilość kanałów

Systemy satelitarne

Dokładność autonom.

Dokładność z SBAS

Rozmiar

Rozdzielczość

Jasność

Ekran dotykowy Pojemnościowy,  multi-touch, 10 points

Technologia ekranu

Przednia

Tylna

Flash

Łączność i porty

Zasilanie (2)

CHC Navigation Headquarter

Shanghai Huace NavigationTechnology Ltd.

Octa-core 2.2 GHz

Waga

Zakres temperatury

WWW.IMPEXGEO.PL   |   BIURO@IMPEXGEO.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IMPEXGEO

ul. Platanowa 1,

Michałów-Grabina

05-126 Nieporęt k/W-wy

tel. 22 7747007, 22 7747006

fax 22 7747005

*Każdy parametr specyfikacji może ulec zmianie bez ostrzeżenia.
(1) Dokładnośći wiarygodność s ąokreślone w warunkach otwartego nieba, braku odbić, optymalnej geometrii
GNSS i warunków atmosferycznych. Zakłada się minimum 5 satelitów i przestrzeganie ogólnie przyjętych praktyk
pomiarów  GPS. (2) Czas pracy baterii zależy od takich czynników jak temperatura, jasność, stopnia wykorzystania
CPU.

IP67

panel IPS

Norma pyło i wodoszczelności

4 GB

GPS L1, GLONASS L1, BDS L1, SBAS

3 - 5 m

1 - 3 m

450 cd/m 2

560 g z baterią

Wbudowany

Modem sieciowy  4G
(wbudowany)

Bateria Li-ion

Czas pracy

przechowywania : -30 C do + 70 C °

5 MP

Upadek

235 mm x 146 mm x 13 mm

1.2 m (4.0 ft) upadek na beton

Rozmiary (L x W x H)

Dokładności GNSS (1)

Aparat fotofraficzny

Napięcie

Sensory wewnętrzne

pracy: -20 C do + 60 C °

Parametry fizyczne

Wyświetlacz

8"  IPS Glass, ekran dotykowy

Wilgotność 5% - 95% RH (bez kondensacji)

Czas ładowania




